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ELEXTRISCHE AMLAGE

Bei allen vorkommenden Arbeiten an der
elektrischen Anlage (Motor und Fohrge-
stell) ist das Massekabel der Batterie
abzuklemmen.

Kabelbaum Aus- und Einbau
) (E O1 - E 05)
1. Ausbau: Siehe M 01, Absatz 4 und 5.

2. Scheinwerfer o&ffnen, Haltefeder nach vern
driicken, Anschlussplatte hergusnehmen und
Kabel abklemmen. Kabel am Bremslichtschalter
vnd an der Anschlussklemme abschliessen.
Gummitillen am Rahmenvorderteil entfernen
und Kobelbaumkiemme abschliessen. Kabel-
baum nach hinten herausziehen,

plan beachten.

Elektrischer Schaltplan
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Scheinwerfer Aus- und Einbau
(E 13)
1. Siehe Tachometer Ausbau (F 42).

2. Beide Glihlampen herausnehmen. Samtliche
Kabe! nach Herausnehmen der Anschlussplatte
abklemmen. Braur-=s Kabe! (Horn) ausléten.
Scheinwerfer nach Entfernen von 2 Muitern
{SW 14) und Federscheiben ul‘mehmen.

sHe anschliessen.
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3. Einbau: Meue Kabel mit Hilfe der olten Kabel
durch Zusammenbinden der Kabelenden ein-
ziehen. Beim Anschliessen der Kabel Schalt-

Balterielichtzind maschine
Schaltplalte

BaHerie
Scheinwerferlampa (Bilux}
Slandlichtlampa
Schlusslichilampe
Glohlampe (Gr Stopplicht
Ledeanzeigelampe
Glohlampe fir Tachomater
Abblendschalter
Druckknopf fir Signalhorn
Signalharn
Sitopplichischalter
Zindkarze
Massekabel-Anschluss
Sicheruny

schwarz
ral
braun
galb
waist
blaw
gron

3. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Braunes
Kabel (Horn) wieder einléten oder bei Klemme

Scheinwerferglas und Spiegel Aus- und Einbau

{E 12)

1. Scheinwerfer 5fnen,Spannbigel anderlampen- 2. Einbou in umgekehrter Reihenfolge. Achtung!
fassung hochklappen, Lampenfassung mit Glih- Das Scheinwerferglas ist so in den Deckelring
lampen entfernen und Deckelring, Scheinwerfer- einrusetzen, dass das Wort noben« im Glas
glas mit- Spiege! kompl. cbnehmen. 4 Sperr- nach der Oberseite des Scheinwerfers zeigt!
federn zwischen Deckelring und Spiegel mit Die am Rand des Spiegels angebrachte Nase
klginem Schrovbenzieher entfernen. Spiegel muss nach unten in die dofir vorgesehene Nute .
vorwichtig abnehmen. Nicht in die Spiagel~ der Dedkelbefestigung fassen.

fiiche greifen! Scheinwerferglas heraus-
nehmen,




.:mE;w:mc uaqiayssapay pun (y| MS)
Wiy 7 UOA USBUIIJIUTJ POU IJIIMUIBPS

‘udjoisnp  (WioH) |2gpy S+uUNDIg TUIWWS|IGD
8|JD|dsSN|PSUY 18P UBWYAUSNDIS LPOU [3GDY

‘UISSIIPSUD PHK
apljjwog ‘uawyausnosay uadwojyn| Lpilag g

Swuway (aq Jepo usyojula Japam (ulol) |aqpy
ssunpbug ‘abjojuaylay sapyaysbwn ur noquig g (zv 4) neqsny Jsjewolpp] sy3g |
(el 3)
nbquly pun -sny Japiamuiaydg

unsb
no|q
STIOM
q(28
unoug
joi
ZIoMmIps

00 ud UwDd

Buniaypig
SIN|PSUY-|0qDY3STOW
ex1aypunz
sejjopspyddogg

_ usoynubig
uvioyjoubjg any jdouypniq
d84{Dipspusqqy
J3jewoyrn) Jnj eduwpiynin
sdwo|abjazuvepoy
1y31|ddoyg oy sdwojynig
edwopyrssn|ysg
odwop|jpun|s§

(xnpg) edwopisjiamuiayg
ejiayjoyg

ayo|dijopg
sunpPsowpuUNzip|alIe|Iag

)

oo - Tk f/M

I
o 7S &

5
g
flu.ﬂ

<oV wue T o oZTZO0we >
L

un|di|pyrg Jayssiie|y




